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VPLIV VRSTE LAZURNEGA PREMAZNEGA SREDSTVA
NA STARANJE SISTEMA LES ' PREMAZ

VekoslavMIHEVC-,BraneKNEHTL-',RobertŻF,PIĆ,,.
IzvIeček
V prtspevku Je opisana prlmeľJalna raziskava zaščitnih lastnosti med
akrilnimi in alkidnimi lazurnimi premaznimi sistemi na lesu' ki Je
izpostavljen zunanjim vplivom: zunanJi videz' sprememba vlaŽnosti
lesa tn sprememba sijaJa premaznega filma' Pri tem smo uporabili
metodo umetnega pospešenega staranja površinsko obdelanega lesa
smreke in jelke. rrłetoaa se je lzkaza|a kot ustrezna' saj dobimo
httre, realne in v praksi uporabne podatke za oceno zaščitnih
sposobnosti in trainosti posameznih premaznih sistemov'
KjJučne besede: 'ásĺrtu 

iesa pred staranjem' akrtlnt Iazurnl premazl,
aIkÍdtl] lazurnI preInazl, utnetno pospešeno staranje, površinski

premazi, vlažnost (esa, sIJaJ

IMPACToFTHEKINDoFSTAINSoNTHEWEATHERINGoFWOOD . COATING SYSTEM

Abstract

Theartlcledescrlbestheresearchofcorrelativeprotecttvecharacterlstĺcsbetweenacryltcandalkydfllm-formingstalnsforexterĺorwoodftnishln$:vlsual appearance, chanles of wood moĺsture' gloss of coattng ftlm' The
method of accelerated "itiftcial 

weatherlng of surface finlshed spruce and
fir was used. The method proved to be appropriate whtle glvtng quĺck'
real and practĺcally applicabte results for comparisons on coating
protection functĺon as well as woođ finĺshing durabĺltty'
Keywords:woodweatherlilgprotectlo\,acÍyllcÍllm-Íormlngstalns,alkydÍtlm-forrnlng statlrs, accelerałed artlftctal weatherlng,' surface coatltlgs, wood
molstĹrre, gloss
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1 UVOD

Les, kt Je tzpostavljen vremenskim vplivom: atmosferĺliJe'
sončno seian1e, 'temperaturne in vlažnostne spremembe' zľaćna
polucĺja, mehanski vplivĺ, glive ter ĺnsektĺ' je podvržen flzikalnĺ
(povečana hrapavost, razpoke)' kemĺčni (tvorba prostth
radikalov) tn bĺološki degradaciJi (FEIST 1990)' Za upoćasnĺtev
procesa staranJa lesa se v prakst uporabljajo raz|Lćna
p...rr""n" sredstva (barve, laki' lazure' vodoodbojna sredstva'
raztoPine soli).

PripovršinskiobdelavistavbnegapohištvasevEvropinajvečuporabljaJo lazurni premazni sĺstemi' ki so namenjeni zaščlti'
dekoraciji in oplemenitenju lesenih površin' pri čemer zaraď7
svoje transparentnosti ne prekrijejo teksture lesa (SELL /
FEIST1986).Razvojnitrendnovejšihlazurnihpremaznihsistemov za površinsko obđelavo lesa gre v smeri zmanjševanja
obremenitve okolja z or$anskimi topili' uporabe vode kot
cenene in neškodljive hlapne komponente premazov in
zamenJavevezivnaalkidiosnovizakrilnimismolami(KNEHTL1993). Ker se učinkovitost zaščite posameznih premaznih
sredstev protĺ staranJu pokaże v naravl šele v da[šem
časovnemobdobju(nekajlet),IzvaJamovlaboratorijihumetnopospešeno staránie - UPs' s tem v pospešenem tempu
simuliramovplivdestruktivnĺhdeJavnikovokotja(vlaga,UVinIR sevanje,..) na pľemazni sistem (ELLINGER 1977)' Za
vrednotenje zaŠčitniń sposobnosti premaza spremljamo međ
UPsľazličnefĺzikalne,kemičnelnmehanskelastnostĺkotso:navlaŽevanje, paroprepustnost, elastičnost' sijaJ' nastaJanje
prostih radikalov, hrapavost"" (BIERWAGEN 1987)'

scHMITz / EMMERICH 1988 sta raziskovala prĺmerjavo siJaJa
inelastičnostialkidnĺhinakrilnĺhlazurnĺhpremaznihsredstevmed staranjem in ugotovila ugodneJše vređnosti pri vodnih
akrilnih lazurah. Ugotávljata, da so v splošnem noveJši akrilni
premazni sistemi z izbo|šanimi difuzijskimi lastnostml, traJno
elastičnostjo,nlžjimivolumskimiskrčkiprinizkĺhtemperaturahin dobrim sijajem po kakovosti ž'e dosegli klasične alkiđne
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premazne sisteme. Razlĺke v tľaJuĺrstĺ
akľilnimi premazi so odvistne zlastĺ od
obdelave, paroprepustnosti ter kraia
(KRIČEJ Lg76, MIHEvc et al' l981,
AHOLA l99l).

med alkidnimi in
pĺgmentacije, sistema
ĺrr načina izpostave
BODNER et at.lgB9,

ctu te raziskave je predvsem objektivna analiza zaščitnih
lastnosti različnih lazurnih premaznÍh sistemov na akrilni in
alkĺdni osnovi v razmerah umetnega pospešenega staranja.

2 MATERIAL IN METODE DELA

Naloga obsega razigkavĺr učlnkovitostl petih
v razmerah umetnega pospešenega staranja.

2.1 Prĺprava vzorcev

premaznih sĺstemov

Za poskuse smo prĺpravilĺ večinoma tangencialne vzorce,
lzdelane iz lesa smreke/ jelke dĺmenzij 25o x loo x 20 mm
(rlolžina x irĺna x debclina) s poptečĺltr gostoto U,44 g/c^s, kĺ
so bili klimatizĺranĺ tra sreclnjo ravnovesno vlaŽnost L2,3o/o.

Yzorci so bili najprej mehansko obderani s skobrjanjem in
vzdo|żno brušenĺ z brusilnim papirjem št. 180. čela vzorcev
smo zaščitili s kompaktnim dvokomponentnĺm epoksidnim
premazom in s tem bĺstveno zulanJŠali sorpcijo vlage na
čelnem prerezu lesa.

Za površĺnsko obdelavo vzorcev smo uporabili pet premaznih
sistemov:
A - vodna akrilna impregnacĺjska |azura: poprečni nanos

rO2,5 gmz
- vodna akrĺlna lak lazura l: poprečni nanos 23l,8 ým2

B _ vodna akrilna ĺmpregnacijska lazuraz poprečni nanos
rO4,3 gmz

_ vodna akrilna lak lazura 2: poprečni nanos 233,6 ýmz
C - vođna akrĺlna impre$nacijska lazura: poprečni nanos

IO2,9 gmz
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vodna akrilna lak lazura 3: poprečni nanos 23
orgarrsLt alktdna tmpregnaciJska lazura" pop

2,4 ým2
rečnl nanosD-

98,L ým2
vodna akr ilna lak lazura 1: poprečni nanos 235'3 ým2

alkĺdna tmpregnaďjska |azural. poprečni nanosE - organska
96,5 ým2

- organska alkidna lak lazura: poprečnĺ nanos 203'2 ým2
F _ površinsko neobđelanĺ (kontrolnl) vzorcl

Za vsak premazni sistem smo pripravili po_ ': 
vzaÍcev, 11

površinsko neobđelanih vzorcev p; stno uporabili za kontrolo'
Na klimatiztrane vzoÍ'ce smo naJprej nanesli.- tmpregnaciJsko
lazuro s čopičem, po 24- urnem sušenJu pa še lak lazuro z
,,airless,, brizgalno pištolo po navodtlth proizvaJalca premaznih
sredstev. Po površĺnskĺ obdelavi smo vzoÍce hrantli še L4 dni
v zraćnem prostoru s stalno temperaturo 20 c in relativno
zraćno vlaŽnostJo 65 o/o' da so se premazni fĺlmt popolnoma

utrdili.

2.2 Metoda umetnega pospešenega staranja in merjenje
navlaŽevanja vzorcev

Ko so se premazni filmi đokončno utrdlll' smo vzoÍce
izpostavilĺ procesu umetnega pospešenega staranJa (UPs)'
Naprava za UPs, kt je bĺla ""'"ie''" 

v katedrt- za pohtštvo'
Biotehniške fakultete, ođdelka '" lesarstvo' Je prostorsko
razdelJena na dva dela' v prvem so vzorcĺ tzpostavleni
đelovanju umetnega deŻja' v đrugem pa Yv- '" 

IR sevanJu'
Izmenično izpostavljanje vzorcev uňetnemu đeŽJu in sevanJu je
omogočeno s pomĺčnim vozičkom' ki vzorce avtomatično' glede
na fazo umetnega staranja' transportĺra v prvl ali drugi del
naprave ($rafikon 1)'
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naprave za umetno pospešeno staranje -

Flg, I: The scheme of the accelerated wcathertng devlce

Ciklus' ki traja 60 minut, vključuje naslednje faze:
- umetnl dež .......22 mĺnut
- mĺrovanje g mĺnut
- UV in IR sevanje 3 miuute
_ t]V sevanje '......'2l mĺnut
- UV ĺn IR sevanje 3 minute
- mirovanje .......2 mĺnutĺ

Ciklus UPS je sestavljen na podlagĺ poprejśnJih pľeskusov in
usklaJevanja s programĺ tujih inšüt;to;. "u-"t"o 

pospešeno
staranje vzorcev Je trajalo skupaj 5oo cĺklusov: l83,3 ur
umetnega dežja, 

-2^25 
ur seua.,'á i., 9l,7"';;"*".*ä;: ;;

približno vsakih 5o-cĺklusih tra;an;a U;ś-. 
"äo'.r"o."., vedno

ľ: fazI umetnega dežja, vzel1 i:

laboratorĺjskĺ'l*',,,,",-,.,. o.".".,"lľ'?:.J:'Ľ,j;'::1'' ä;
upoštevanju povprečne začetne ,rl'z.ro"ři 

-';;.";" 
12,3o/o ĺn

trenutne mase vzorca smo ĺzračunali trenutne vlažnosti lesa
vzorcev' z uporabo metode naJmanJših kvadratov smo lz parov
(x,y) izračunalĺ regresĺjsko krivuljo tÍpa | = Ocb , kĺ se je na

Slteuta
UPS

@

@

o

@
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podlagtdosedanJthraziskavĺnizkušenJlzkazal.aza
najprĺmernejšo.

2.3 MerjenJe sPremembe sijaja

Za oceno sijaja površĺne vzorcev smo uporabilĺ reflektometersko
metodo, kt Jo predpisuJe DIN 67530. Veltkost reflektometerske
vrednosti Je določena z đe|eżem ođboJa usmerjenega snopa
svetlobe pod določenim kotom. SĺjaJ smo na vzorcih merĺli na
treh mestih, pred ĺzpostavitvijo umetnemu pospešenemu
staranju in po njem. Meritve smo opravlali pri kotu vpadnega
snopa svetlobe 6o ' kar se v praksĺ tudi naJveč uporablja'

3 P.E'ZULTATI IN RAZPRAVA

3.1 Zunanji videz

Barva površĺnsko nezaščitenih vzorcev se Je, zlasti zarađl
đelovanja UV- svetlobe, na katero Je ođ lesnih sestavĺn naJbolj
občutljĺv lignln, spremenila v smerĺ rumene in sive' Na
številnih vzorcih so nastale vzdo|żne površinske razpoke in
koritavost. Zaradl intenzivneJšega lzplranJa mehkeJšega ranega
lesa, se Je povečala hrapavost površine vzorcev'

Površinsko obdelani vzorc| A, B, C, D tn E se po UPS međ
seboJ vizuano niso značilno razlikovali, sal so tmelt podoben barvni
ton' sljaj ĺn gladkost powšine. Nekoliko večja valovĺtost powšin
vzorcev' obdelanih z vodnimi lazurnimi sistemi pređ UPs, zarađi
različnega nabrekanja in krčenja ranega ĺn kasnega lesa, se je
ohranila tudi po UPs. Prav tako ni bilo opaznejših sprememb
barvnega tona. Na nekaterih tangencialnih vzorcih A, B, C in D so
se izločale drobne kapljice smole iz smolnih kanalov v lesu
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3.2 Navlaževanje vzorcev

Regresĺjske krivulje poteka vlaŽnosti vzorcev kažeJo na različrro
zaščitno sposobnost posameznl]. premaznih sistemov proti
navlaževanJu v procesu UPS (grafĺkon 2).
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Grafikon 2:
Ft{. 2:

RegrestJske krtvulJe vlažnosti lesa po ctklusth I]PS
Regresslotz curves of wood nolsture lncrease for flulshed
samples A' B, c, D, E and cor1trol durtn! äccelerated
weatherlng test

Razlike v vlažnostĺ vzorcev so se pokazale že v zač.etku UPS. Međ
vzorct D ĺn B, kĺ se Jĺm Je vlažnost med staranjem najbo! ozĺroma
naJmanJ povečala, so se poJavile razlike v vlažnostl vzorcev ž,e po
prvth 50 ciklusĺh (3.1%), se pri 35o cĺklusih povečale na 3.8% in
znašale po 50o ciklusih UPs 3.9%.
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Regresĺjski krivulji vzorcev A ln D se blstveno ločita od
preostalĺh treh. Vzrok za hitrejše navlaževanJu vzorcev A gre
pripisati Predvsem kemtčnt sestavi veziva te končne akrĺlne lak
lazure, saj so meritve debeltne suhega premaznega filma
pokazale, da med njimi ni večJih razlik' Površlnska obđelava
vzorcev A in D se razltkuje le v uporabljeni tmpregnaciJskĺ
Lazurl (A: vođnaakrllna, D: alkidna lazura na osnovl organskih
topil ), pokrivni pÍernaz pa je Pri obeh enak. RegresiJska
krivu lja D Zavzerna vĺšje absolutne vređnostl y kot A. Razlog
za te razlike je najverJetneje
impregnacijsko alkidno lazuro
med utrJevanjem filma preÍnaza

v kemijskih ĺnterakcijah međ
in vođno akrilno tak |azuro Że

Vlažnost nezaščitenih kontrolnih vzorcev je naraščala bistveno
hitreje ĺn ie po prvih 50 ctklusih dosegla vrednost blizu 32"/"
(okoli točke nasĺůen1a celičnih sten)' na koncu pa je njihova
vlaŽnost zná a|a otolĺ sgP/"' Velik odklon enega ĺzmed vzorcev
od srednjlh vrednosti sĺ lahko raz|agamo z predvsem s vplivom
nehomogenosti lesa in z njegovo morebltno višjo začetno
vlažnostjo. Prt vseh metodah UPs pa prihaja đo napak tudi
zaradl neizenačenĺh pogojev v sami napravi (FISCHER et al'
1991 ).

Da bi lahko odgovortli na vprašanje, ali obstajaJo značilne
razl}ke v zaščňnĺ sposobnosti prea navlaževanJem međ
posameznimi vzorcĺ, smo opravili F- test (preglednica 1)'
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Pregledn tca 1:PrlmerJava značllnostl razltk med regjreslJskimt
premÍcami premaznih sistemov A,B,C,D ín E z F-
testom
Stattstlcal analysls @--te:t) of water uptake regreslon curves
Íor Ílntshed samples A, B, c, D and i irrrg accelerated
wealherlng test

Tablc I:

F vrednostt rłľiÍ-ä
trtÍřfu

premaz
B

premaz
c

premaz
D

pľcmaz
E

premaz
A

naklon B
konst. á

2,r55'
60'506. ł ł

3,435-
63,799...

3,270'
16,270.. *

o,454'
34'3l3'łÚ

premaz
B

naklon .B

konst. á
o,048-
o,290-

8,l33ĺ.
92,305.. r

o.472-
2,273-

premaz
c

naklon .8
kullst. á

l o,061 r ł
9.3 ,E72ł, ł

o,905-
I,275-

naklon .B

konst, á
4,g l or

67,6|2łłl
prę,ma?,

D

'aÜ razllka
*ł razllka
ł razllka

značllna na
značllna aa
značllna na

stopnJt tveganĺa
stopnfi tveganJa
stapnJt tveganJa

< o.ool
< o.o1
< o.o5

S statÍstično primeľjavo regresiJskĺh premic, transformiranih 1z

regresĺJskĺh krĺvu|, 
'mo ugotovili, da obstajaJo značĺln e razl'ke

med regresijsko premico prema.,,a A ĺn đrugimĺ ľegrcstJsktmi
premĺcami v konstantĺ A az'roma med popra;Uenlmĺ srednjĺmi
vrednostmĺ. To 

:eua . 
tudt za regresĺJsko premĺco premaza D, s

tem, da obstaja tudĺ značĺřna razl]ka međ nakloni B
regresiJske pľemĺce D in B, c ter E. Međ regresiJskĺmt
premicami B' c in E ni značtlnĺh razlĺk med naklont ĺn
konstantamĺ, zato lahko sklepamo, da ne obstaJaJo značilne
razllke v zaščttnĺ sposobnosti med 

-vzo."' "l}lr."'o 
vodnih

sĺstemov B in C v prĺmerjavi s klasĺčnĺm atkĺanĺm na osnovi
organskĺh topil (E)'

3.3 Vplĺv UPS na sUaJ vzorcev

Z merjenjem sUlJa vzorcev pred UpS in po nJem, smo
ugotav|alĺ vplĺv staranJa na đegradacljo po,r.sĺnsLega premaza
zlastĺ v estetskem smĺslu. ľoprJčna vrednost sĺjaJa vzorcev 

^,B' C ĺn D pred UPS Je blla okoli 39 % tn Je btla vĺšJa kot
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pri vzorcu E (grafikon 3). Med UPs se je zmanjšal sijaj pri
vseh vzorcih, vendar razlĺčno pri posamez nem premaznem
sistemu. s statistično analizo primerJavo Parov vzorcev Pred
UPS in Po njem, smo ugotovili, da je razllka statistično
značilna pri vseh p remaz7|l, Íazen prl prernazu A' in slcer Pri
stopnji tveganja ct < O.O5, pri premazu D pa prt stopnji tveganja
cĺ < o.oo1

ĺĺJr
idr r"
u}a

ia
to I'PS

vzoľcl

I

u
aa

ý
c,

,a

2a

20

L

ý,

I

a

s
a'
r

A.BCDB

Grafikon 3
Ftg!. 3:

Vpliv UPS na spremembo sijaJa vzorcev
G)oss cllallg;es oÍ flillshed samples A' B' C' D and E durtng
accelerated weatherlng test

Z ana.,izo varĺance razlĺke: stanjel _ stanjez, med premazi smo
ugotovili tudi, da je razlika med premazom E in preostalimĺ
visoko zĺaći'rna, siatistično značĺlne pa so tudi razlike međ
premazoma A in c ter c in D' medtem' ko razlike međ
premazi A in B, B in c, A in D ter B in D niso značilne'
Največje raz|ike v siJaju so bile torej pri alkidnem premazu Đ'
prece1 manjše pa prĺ đru$ih vzorcih'
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4 SKLEPI

V nalogi smo protrčevali vplive
na trajnost zaščĺtnih lastnostĺ
akrilnĺ in alkidni osnovi, kĺ so
lesu smreke/jelke.

umetnega pospešenega staranja
petĺIr lazurnih sistemov na

bilĺ naneseni v dveh slojih na

da
in
pa

Vĺzualna ocena vzorcev pred UPs in po nJem, je pokazala,
ni prišlo do večjĺh raz|ik v barvnem tonu, oceni sijaja
ravnostĺ površine med vzorci A, B, C in D, pri vzorcih E
smo opazĺli posĺvĺtev ĺn povečano motnost po.rišĺ.r..

z ute[odo UPs smo ugotovilĺ turli, da med posamezniľtlĺ
pľelrtazIrltltĺ ststemĺ obstajajo zlračilne ľazltke v sposotrnosti
pľeprečevanja navlaŽevanja lesa.V največjĺ meri so odvisne od
kemijske sestave vez.va in zgradbe p.*-u".r.g. sĺstema. s
statistično primerjavo regresijskih p..r'i. Y=A+B]X, dobljenih s

transformacijo regresijskĺh krĺvulj !=ał, kĺ prĺkazujejo vlažnost
lesa vzorcev med umetnĺm pospešenim staranjem, SD1o

ugotovĺlĺ, đa obstajajo značilne raz|'ke med skupino premazov
B' C' E in premazÜIlr A ter premazom D, medtem ko med
prcmazĺ B' C ln E razlĺke niso statĺstično značĺIne' Najbolje
sta se izkaza|a vodna akrĺlna premazna sistema B ĺn C,
kombinacija alkĺdne impregnaciJske ter pokrivne akrilne |azure
se Je v tem poskusu pokazara kot manj ustrezna, saj so se ti
vzorci med UPs najhitreje naylaŽevali. Sposobnost
preprečevanja navlaževanja lesa' je eden najpomembnejšĺh
kriterĺjev zaščitnih lastnostĺ premaza, ker je neposredno
povezana z dim.nzijsko stabĺl.ro"tjo stavbno mizarskĺh ĺzdelkov,
dovzetnostjo za biološki razkroj ĺn Za zmanjšanje adhezijske
povezave med premazom ĺn lesom (SELL 1985j.

RazIike izmerjenĺh vrednosti sijaja površin Vzorcev zarad,i
staranja so značilne na stopnjĺ tveganja <

vzorcĺh A' kjer raz|.ka ni signĺfiĹantna in prĺ vzorcu E, kjer je
raz|ika značIlna na stopnjĺ tveganja <
premazni sĺstemi so pokazalĺ dobro obstojnost sijaja.
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Sprememba sijaja med staranJ em Premaznega sistema toreJ ne
more biti edini kriteriJ za odločttev o ĺzbtri posameznega
p remaza, Je Pa koristen podatek, ki skupaj še z đľugimi

D-

Metoda umetnega pospešenega staranJa se Je Lzkazala primerna
za kornparatĺvne Äna{ize lastnosti različnih premaznlh sređstev
in sistemov, saj đaje hltre' realne in praktično uporabne
podatke ,^ o".nL "ujčĺt"" 

sposobnosti' traJnosti in nenazadnJe
Ĺakovostĺ premaznih sredstev'

SUMMARY

The aim of the present research at the Biotechnical faculty'
DepartmentofwooaScienceandTechnologĺinLJub|anawastodeterminethecorrelationsanđdifferencesbetweenwoodensamples finished with 5 different exterlor pi$menteđ stains
systems. The samples of spruce/flr ÍPtcea abtes/Abtes alba)
(length 25Omm, wid lOOmm and thick 2Omm)' with initial
average wood moisture content of L2'3o/o were prepared ln the
Laboratory for Wood finishing. Two coat were applĺed (the fĺrst
with a brush, the second with airless sprayin$)
ofvariousexteriorstalnssystemsasfollows:

lastnostmi (ParoPrePustnost' elastičnost, Uv_ prepustnost)
prispeva k celoviteJšemu vre
pÍemazrltega sređstva'

dnotenju kakovosti Posameznega

acryliclateximpregnatingstainanđacrylĺclatexÍilm.forrnigstain(type 1)

acrylic latex tmpregnating stain and acrylic latex Íilm_formtg stain
1type 2) 

t. t^!^-. nl* fnĺacryliclateximpregnatingstainairdacryIiclatexÍilm.formigstatn(type 3)
ďlryđ impregnation staĺn on solvent base and acrylic latex Íilm'
formig stain (tYPe 1)

E - allryd impregnation stain on solvent base anđ alkyd Íilm'formlg
staĺn on solvent base

F - untreated control samPles

A

B

C-
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The method used was the accelerated arti ficĺal weatherĺng.'l.he
apparatus ts devĺđed into two separated chambers. In the fĺrst
one the samples are treated wi th artĺficial rain (aqua destĺlata)
anđ ĺn the oiller they are exposed to IR and UV light souľces.
One cycle consists of th following phases: artificial raĺtl,e

The specimens were exposed in a devĺce over a period of 5oo
cycles or hours. Every SO hours of treatment the single
samples was weĺghted in order to determine the water uptake.
After the test the measured data were transformed into
ľegľesslon cuľvęs type ;l = ał , of wood nroĺstuľe ĺncľease during
the test for every paint type. It was founđ out that there were
very small differences between samples B, c anđ E regaľĺIing
the water uptake t4.4 - r4.go/o at the end of the test, on the
otheľ hand the values of woođ moisture of samples A ĺn D
increased faster and reached at cycle soth-is]i'^".ra rzo/o and
at cycle 500th 16.6 and 1g.370. The statisticar analysis did not
show any sĺgnĺfĺcant dĺfferences in water moisture ĺncrease
between paĺnt types B, C and E.

surface gloss was measured before and
weathering. The measurements were carried
Laboratory-reflectometer at the reflectĺon a.rgle áó".
proved smaller changes in paint surface- gloss
accelerated artĺfĺcĺal weatherĺng for 

"".rrpl.*- ł,
signĺficant gloss decrease for šample c ána qoi,.
đeclĺne for the E type specĺmens. The statlstical
gloss for the samples A did not explain any
changes.

lasting 22 mĺnutes; rest, lasting 9 minutes; UV and IR
irradĺatirrn 3 minutes; Uv irľadĺatlon 2 I mlnutes; UV and IR
lľraclĺatlon. 3 mĺnutes atrd rest 2 minutes.

after the
out wĺth

The results
caused by
B and D,

significant
analysis of
signiftcant

one of the most important criteľia ĺn evaluating the surface
protection function of coatings is the change of wood moisture
during the weathertng. It is đtrectly Jonnected with the
dlmenslon changes of the wood Joĺnery, possĺbĺIĺty of wood
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d,ecay, anđ shellĺng of coating during the adhesion fallures
(SELL 1985). coňĺdertng this condition the acrylĺc stain
systems B and C and th; alkyd one performed as the best'
The paint gloss change ls not so important and should also
proved to bi measured over a longer perĺođ'

Further tnvestĺ$ations wtll have to find out the role of
permeabtltty oi coattngs on the wood - coattng system
đurabiltty and the correlations between the method of
accelerateđ artĺftcial weatherĺng and outđoor exposure'
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